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FACHADA FRONTAL
ESCALA____ 1 : 100

FACHADA LATERAL DERECHA
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FACHADA LATERAL IZQUIERDA
ESCALA____ 1 : 100

FACHADA POSTERIOR
ESCALA____ 1 : 100
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PUNTOS DE DESAGUE

PVC 75 mm

PVC 100 mm

PV
C 

10
0 

m
m

 

PVC
 100 m

m
 

PVC 75 mm

PVC 75 mm

PVC 75 mm 

PVC 75 mm 

PVC 75
 m

m 

PVC 75
 m

m

PVC
 75 m

m
 

PVC
 75 m

m
 

PVC
 75 m

m
 

PVC
 75 m

m

PVC
 75 m

m

PVC
 100 m

m PVC
 100 m

m

PVC
 75 m

m

CAJA REVISIÓN DESCARGA

Bajante de aguas lluvia

Bajante de AA.SS
110 mm

Bajante de AA.SS
110 mm

Bajante de AA.SS
110 mm

Bajante de AA.SS
110 mm

Loseta de H°A°

Tapa de registro

Pozo Septico a construirse
Captación de AA.SS

PVC 100 mm

Hacia pozo séptico 

PVC 100 mm

SIMBOLOGIA - PUNTOS DE DESAGUE

YEE PVC 

SUMIDERO DE PISO

TUBERÍA PVC 100 MM AGUAS SERVIDAS

CAJA DE REVISIÓN

BAJANTE PVC

CODO 45° PVC

YEE PVC CON REDUCCIÓN

CC

BAJANTE DE AGUA LLUVIA

SIMBOLOGIA - PUNTOS DE AGUA

PUNTO AGUA FRIA - Ø20mm

REDUCCIÓN Ø25mm - Ø20mm

CODO PVC AGUA DE CONSUMO

TEE PVC AGUA DE CONSUMO

TUBERIA PVC 1/2"

0.60

1.90

0.15

1.70

FILTRO DE PIEDRA
BOLA Y RIPIO

2.65

DETALLE DE POZO SEPTICO

2.00

Loseta de H°A° Tapa de registro

2.00

2.00

Ventilacion

Tapa de registro

Loseta de H°A°

Ladrillo burrito

Ladrillo burrito

Capitación de
desechos

S = 14%
S = 12%

A CAJA DE REVISIÓN

CANAL DE PVC PARA
CUBIERTA 0.12x0.15 m

Ø
11

0m
m

Ø
11

0m
m

CANAL DE PVC PARA
CUBIERTA 0.12x0.15 m

CANALETAS DE AGUA LLUVIA

BAJANTES DE AGUA LLUVIA
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NOTA: No se consideran Cables Alimentadores de
Iluminación debido que no se conocen distancias desde
TDP hasta el Subtablero de distribución de las baterías
sanitarias.

SIMBOLOGIA

APLIQUE DE PARED 18W

CENTRO DE CARGA MONOFASICO 4 PTS.

INTERRUPTOR SIMPLE

LUMINARIA LED 20W

CAJETIN METALICO RECTANGULAR

CAJETIN METALICO OCTOGONAL

INTERRUPTOR DOBLE
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SSHH D.
   IL1,a

   IL1,b

   IL1,c  IL1,d

Sa

   IL1,d    IL1,d

   IL1,d

Sd

Sb

Sc

PUNTOS DE ILUMINACIÓN

NOTA: No se consideran Cables Alimentadores de Fuerza debido
que no se conocen distancias desde TDP hasta el Subtablero de
distribución de las baterías sanitarias.

SIMBOLOGIA

CENTRO DE CARGA MONOFASICO 4 PTS.

CABLEADO 2X#12+1X#14AWG + TUBERIA EMT 12"

TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 125V - 15A

CAJETIN METALICO RECTANGULAR   T1

   T1

   T1
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BATERÍA SANITARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TIPO DE HIERROS

MATERIALES:
· RESISTENCIA DEL HORMIGÓN:          f'c = 210 Kg/cm2
· LIMITE DE FLUENCIA DEL ACERO: fy = 4,200 Kg/cm2
· CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO: qa = 10.00 T/m2

CRITERIOS DE DISEÑO:
· Z: >0.5 - COSTA
· SUELO: E
· Fa 0.85
· Fd: 1.50
· Fs: 2.00

NOTAS IMPORTANTES:

· DISEÑO ESTRUCTURAN EN FUNCIÓN DE LOS CAPÍTULOS ESTIPULADOS POR LA NEC-15
· LOS ACOTADOS PREVALECEN SOBRE LAS MEDIDAS A ESCALA.
· EL HORMIGÓN A USAR TENDRÁ UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN F'C 210 KG/CM2 A LOS 27 DÍAS.
· CEMENTO: SE UTILIZARÁ CEMENTO PORTLAND TIPO I. NO PODRÁ USARSE CEMENTO QUE LLEVE MÁS DE 45 DÍAS DE
ALMACENAMIENTO O QUE, POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA, PRESENTE LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE HABER
INICIADO EL FRAGUADO.
· AGREGADOS. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERÁ DE 3/4". EL ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE LOS
AGREGADOS SE HARÁ DE FORMA TAL QUE SE EVITE LA SEGREGACIÓN, ASÍ COMO SU CONTAMINACIÓN CON TIERRA O
CON MATERIALES EXTRAÑOS.
· TODA EL AGUA QUE SE UTILICE PARA EL LAVADO DE LOS AGREGADOS, PREPARACIÓN DE LAS MEZCLAS O CURADO
DEL HORMIGÓN, SERÁ LIMPIA Y LIBRE DE ACEITES, SALES, ÁLCALIS, ÁCIDOS, MATERIA ORGÁNICA, SEDIMENTOS O
CUALQUIER SUSTANCIA QUE PUEDA DISMINUIR LA CALIDAD, RESISTENCIA O DURABILIDAD DEL HORMIGÓN O DEL
ACERO DE REFUERZO.
· ADITIVOS. SE PODRÁ UTILIZAR ADITIVOS PARA EL HORMIGÓN CON EL FIN DE MODIFICAR SU TIEMPO DE
FRAGUADO, MANEJABILIDAD U OTRAS CARACTERÍSTICAS, SIEMPRE QUE NO DISMINUYAN LA CALIDAD, RESISTENCIA O
DURABILIDAD DEL HORMIGÓN, O DEL ACERO DE REFUERZO, Y QUE SEAN APROBADOS POR EL INGENIERO DEL
PROYECTO.
· EL ACERO DE REFUERZO SE COLOCARÁ SIGUIENDO LOS REQUISITOS INDICADOS EN LOS PLANOS Y SE ASEGURARÁ
FIRMEMENTE EN SU POSICIÓN, DE MANERA QUE NO SUFRAN DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL VACIADO Y VIBRADO DEL
HORMIGÓN.
· NO SE PERMITIRÁ EL EMPLEO DE SOLDADURA PARA LA FIJACIÓN DEL REFUERZO NI PARA LA EJECUCIÓN DE
EMPALMES.
· LOS EMPALMES EN COLUMNAS Y MUROS DE HORMIGÓN ARMADO SÓLO SE HARÁN EN EL TERCIO MEDIO DE SUS
ALTURAS, EVITANDO HACERLOS A MÁS DEL 50% DEL TOTAL DE LAS BARRAS DE UNA SECCIÓN TRANSVERSAL
CUALQUIERA. USAR ALAMBRE DULCE CALIBRE 18.
· TODO REFUERZO DEBE DOBLARSE EN FRIO.
· EL RECUBRIMIENTO MÍNIMO DE VARILLAS SERÁ DE 7.00 CM EN TODO LO QUE CORRESPONDE A CIMENTACIÓN Y
4.00CM EN EL RESTO DE ESTRUCTURA.
· LAS VARILLAS SE TRASLAPARÁN MINIMO 60DB Y EN LOS LUGARES ESPECIFICADOS EN EL PLANO.
· SE DEBE MANTENER UNA SEPARACIÓN MÍNIMA LIBRE ENTRE VARILLAS SEGÚN LA NORMA.
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PLANTA DE CIMENTACIÓN
ESCALA: 1 : 100

DETALLE Y ARMADO DE ZAPATA CORRIDA EJE 1 - 2
ESCALA: 1 : 100

CUADRO Y ARMADO DE COLUMNAS

1A - 1B - 1C -1D- 2A - 2B -
2C -2D

8CANTIDAD:

- 1.00

C1CODIGO:

SECCIÓN:

COLUMNA C1 - 15X25 cm
L -> 4 Ø 12
E -> 1 Ø 10 @ 15 cm
Rotar Ganchos

MC 201
1 Ø 10 @ 15 cm

MC 200
4 Ø 12
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RESUMEN DE MATERIALES

Wtot (Kg) = 1228.18
HORMIGON f'c = 210 Kg/cm2

PLINTO (m3) = 14.55

ACERO DE REFUERZO

HORMIGON CICLOPEO 60% H.S.
CADENAS            (m3) = 2.12
COLUMNAS         (m3) = 1.12
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GANCHOS ESTANDAR PARA ARMADO
ESCALA: ESQUEMA

db

DETALLE CONTRAPISO
ESCALA: 1 : 20
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Y 40% PIEDRA F´C=210 KG/CM2
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· PLANTA DE CIMENTACIÓN
· CUADRO DE COLUMNAS Y ARMADO
· DETALLE DE MAMPOSTERÍA
· PLANTA DE VIGAS
· PLANTA DE CUBIERTA

C1C1

C1

.15

VIGUETAS           (m3) = 0.68

HORMIGON f'c = 180 Kg/cm2
MAMPOSTERÍAS    (m3) = 5.05
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DETALLE DE  ZAPATA CORRIDA
ESCALA: 1 : 25

2 Ø 12 @
L/3

MC 100

Material granular
clasificado

Cadena de amarre

N+ 0.00 

H°  Ciclopeo

Material compactado

60°
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VIGA 15X15 cm
L   -> 4 Ø 10
C  -> 1 Ø 10 @ 15 cm Rotar Ganchos

VIGA V1
ESCALA: 1 : 10

MC 300

MC 301

4 Ø 10

1 Ø 10 @ 15 cm(I)

NNT

+ 0.20

+ 2.70
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PLANTA DE VIGAS + 2.70
ESCALA: 1 : 100
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DETALLE DE LOSA DE CUBIERTA
ESCALA: 1 : 100

B CA D

V1 V1

V1 V1
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4.
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CADENA DE AMARRE 20 X 25 cm
L   -> 4 Ø 12
C  -> 1 Ø 10 @ 10 cm(I)  - 1 Ø 10 @ 10 cm(M) - 1 Ø 10 @ 10 cm(F)
Rotar Ganchos

CADENA DE AMARRE CA1
ESCALA: 1 : 10
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MC 101-103-105-107

MC 102-104-106-108

4 Ø 12

1 Ø 10 @ 10 cm(I)  - 1 Ø 10 @ 10 cm(M) - 1 Ø 10 @ 10 cm(F)
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.35.35

REMACHES POP

EXTREMO MACHO  EXTREMO HEMBRA

TORNILLO AUTO PERFORANTE
REFERENCIA 8- 18X1/2

TORNILLOS O REMACHES  CADA .90

EXTREMO MACHO  EXTREMO HEMBRA

DIRECCION DE COLOCACION

LADO HEMBRA
TRASLAPO

LADO MACHO
TRASLAPO

LADO INFERIOR SOBRE
LA VIGA SOPORTE

VIGA SOPORTE

VIGA EN PERFIL
SECCION ENCAJETADA

FIJACION LATERAL DEL
METALDECK CADA 90 CM

METALDECK 

CONECTORES DE CORTANTE
SOLDADOS A LA VIGA

VIGA EN CONCRETO

ACERO DE RETRACCION

ACERO DE REFUERZO
VIGA DE CONCRETO

TAPAS METALDECK

DISTANCIADORES

 METALDECK

APOYO  MINIMO
2.5CM
SOBRE LA VIGA

METALDECK

CONCRETO

CORTE TIPICO DE PLACA

1#415/,Valle

2.95

2.
25

4.
25
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