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. S J 850 J COLUMNA C1 - 15X25 cm j 5 AGREGADOS SE HARA DE FORMA TAL QUE SE EVITE LA SEGREGACION, ASi COMO SU CONTAMINACION CON TIERRA O
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" L >4012 o E->1010@ 150m = O e TODA EL AGUA QUE SE UTILICE PARA EL LAVADO DE LOS AGREGADOS, PREPARACION DE LAS MEZCLAS O CURADO
1 C >1810@10cm() -1810@ 10cm(M)- 12 10.@ 10 em(F) Rotar Ganchos wl o DEL HORMIGON, SERA LIMPIA Y LIBRE DE ACEITES, SALES, ALCALIS, ACIDOS, MATERIA ORGANICA, SEDIMENTOS O
Rotar Ganchos 1) 7 7 alw CUALQUIER SUSTANCIA QUE PUEDA DISMINUIR LA CALIDAD, RESISTENCIA O DURABILIDAD DEL HORMIGON O DEL
ACERO DE REFUERZO.
DETALLE DE ZAPATA CORRIDA CADENA DE AMARRE CA1 e ADITIVOS. SE PODRA UTILIZAR ADITIVOS PARA EL HORMIGON CON EL FIN DE MODIFICAR SU TIEMPO DE
ESCALA: 1: 10 FRAGUADO, MANEJABILIDAD U OTRAS CARACTERISTICAS, SIEMPRE QUE NO DISMINUYAN LA CALIDAD, RESISTENCIA O
ESCALA: 1:25 - DURABILIDAD DEL HORMIGON, O DEL ACERO DE REFUERZO, Y QUE SEAN APROBADOS POR EL INGENIERO DEL
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P # |Qa(Tt/m2)|B(m)|b (m)|H(m)|L(m) |r(cm)|AREA (m2)| VOL (m3) ARMADO .EMP/I\\II?M?;; PERMITIRA EL EMPLEO DE SOLDADURA PARA LA FIJACION DEL REFUERZO NI PARA LA EJECUCION DE
) «  LOS EMPALMES EN COLUMNAS Y MUROS DE HORMIGON ARMADO SOLO SE HARAN EN EL TERCIO MEDIO DE SUS
Z2C | 1 10.00 1.00 | 0.30 | 0.60 |37.31| 5.00 0.39 14.55 2012 @ L/3 (60) V1 V1 ALTURAS, EVITANDO HACERLOS A MAS DEL 50% DEL TOTAL DE LAS BARRAS DE UNA SECCION TRANSVERSAL
CUALQUIERA. USAR ALAMBRE DULCE CALIBRE 8.
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PISO TERMINADO k ' k < Gdo>6000m e EL RECUBRIMIENTO MINIMO DE VARILLAS SERA DE 7.00 CM EN TODO LO QUE CORRESPONDE A CIMENTACION Y
CONTRAPISO DE H.A, —— 4.00CM EN EL RESTO DE ESTRUCTURA.
MEMBRANA DE POLIETILENO __ sl e LAS VARILLAS SE TRASLAPARAN MINIMO 60DB Y EN LOS LUGARES ESPECIFICADOS EN EL PLANO.
el o SE DEBE MANTENER UNA SEPARACION MINIMA LIBRE ENTRE VARILLAS SEGUN LA NORMA.
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DIRECCION DE COLOCACION  TRASLAPO METALDECK ACERO EN MALLA ELECTROSOLDADA fy = 5000Kg/cm?2
/ \ / CORTE TIPICO DE PLACA ~L | - FLECTRODO PARA SOLDADURA = E-6011; E~7018 s PLANTA DE GMENTAGION
e - PERNOS PARA UNIONES = N.A.  DETALLE DE MAWPOSTERIA
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PLANILLA DE HIERROS CODIGO DE DIBUJO:
o DIMENSIONES LONG. LONG. | PESO INFORMACION DEL DOCUMENTO INFORMACION DEL PREDIO
Mc | Tipo No. a | b | ¢ | d ] g | g .
(mm) (m) Desar. (m) | TOTAL (m) | (Kg) ESCALA : LAMINA : PROVINCIA:
ZAPATA CORRIDA H.C 47,23 INDICADA BOLIVAR
TORNILLO AUTO PERFORANTE A A A \f\ ACERO DE RETRACCION 100] L | 12 | s600 015 | 050 | 030 | | | I 095 | 53,20 47,23 CECHA - 1
REMACHES POP M < REFERENCIA 8- 18X1/2 \ DISTANCIADORES MALLA ARMEX R106 (1@4.5 a15 0'EQUIVALENTE) CADENAS 349,45 ) FECHA_DIB CANTON:
(\ \ I L 101 | ¢ 12 8,00 0,15 843 | 015 8,73 69,84 | 62,01 GUARANDA
./ \ )4 102 | o 10 | 142,00 0,13 018 | 013 | 018 | 006 | 006 0,74 105,08 | 64,79 RESPONSABLES FIRMA
/ / N\ METALDECK _
/ N\ % MELEEEEE L 103 | ¢ 12 4,00 0,15 540 | 015 5,70 22,80| 20,24 DISERADO POR - AMIE-
\ N / N 104 | O 10 42,00 0,13 018 | 013 | 018 | 006 | 006 0,74 31,08 | 19,16
rd N
\ \ 06T o o | o0 | o1 | o1s [ o | o1 [ o0 | oo T o7t | s 1232 LIDER CEDENO R
EXTREMO MACHO EXTREMO HEMBRA EXTREMO MACHO EXTREMO HEMBRA 107 C 12 16,00 0,15 5,40 0,15 5,70 91,20 | 80,97 REVISADO POR : NOMBRE DE |IE
APOYO MINIMO 08| O 10 | 168,00 0,13 018 | 013 | 018 | 006 | 006 0,74 124,32 | 76,65
2:5CM COLUMNAS 330,09 UECIB. TUPAK YUPAN
SOBRE LA VIGA ACERO DE REFUERZO 200 L 12 44,00 0,15 335 | 030 3,80 167,20 | 148,44 APROBADO POR NOMBRE DISTRITO
2 " VIGA DE CONCRETO 201 | O 10 [ 374,00 0,10 020 | 010 | 020 | 006 | 006 0,72 269,28 | 166,02
7 7/ / 201 | ) 12 | 4400 | o040 0,40 17,60 15,63 02D01 GUARANDA
H TAPAS METALDECK VIGA - SOLERA 139,09
71 300 L 10 4,00 0,15 30,10 | 0,15 30,40 121,60 | 74,97 NOMBRE ZONA
/ L - 301 O 10 | 200,00 0,10 010 | 010 | 0410 | 006 | 006 0,52 104,00 | 64,12
TORNILLOS O REMACHES CADA .90 RESUMEN DE MATERIALES COMUNIDAD DE PIMBALO
FIJACION LATERAL DEL @(mm) 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 SELLOS
METALDECK CADA 90 CM T DETALLE DE VIGA PRINCIPAL W(Kg/m) | 0,395 0,617 0388 | 1,208| 1578 1,998| 2466 2,984 3,853 4,834 6313 MUNICIPALES:
— | ESCALA: 1: 100 L(m) 77534 | 436,84 ’
PESO (Kg) 478,03 | 387,83
Wtot (Kg) = 865,86
METALDECK VIGA EN PERFIL erliel
SECCION ENCAJETADA
CONECTORES DE CORTANTE
SOLDADOS A LA VIGA
VIGA EN PERFIL
SECCION ENCAJETADA
VIGA EN PERFIL CONECTOR DE CORTE MALLA ARMEX R106 (194.5 a15 o'EQUIVALENTE) CONECTOR DE CORTE
SECCION ENCAJETADA EN TODAS LAS VIGAS EN EL CENTRO DE LA LOSETA \ EN TODAS LAS VIGAS
1/perno de 3/4 colocar segun el # puesto en planta ‘\ 1 perno de 3/4
) v % —— N p a T, li ‘ < = I 3 2 S
V1 —— . S / = — /A
VIGA EN CONCRETO — 7 = 7 = =
VIGA SECUNDARIA PLACA COLABORANTE MASTERDECK Gr.90 // REFUERZO 148 VIGA SECUNDARIA TlPO DE HIERROS
/ ESPESOR TIPICO e=0.65 mm. TCT. — -
~ — S & b
VIGA SECUNDARIAF | 12 g a @ g | @
DETALLE DE ANCLAJE LOSA DE CUBIERTA g1
ESCALA: 1: 100 q 92@ b a @
b (99 ©) E 2
al c
CORTE TIPICO DE LOSA - (L
a c b
; ESCALA 1:10 S
VIGA PRINCIPAL / \__VIGA PRINCIPAL ‘ RESUMEN DE MATERIALES
ACERO DE REFUERZO HORMIGON f'c =210 Kg/cm2 HORMIGON f'c = 180 Kg/cm2
Wtot (Kg) = 1228.18 CADENAS (m3) = 2.12 MAMPOSTERIAS  (m3) = 5.05
COLUMNAS (m3)=1.12
HORMIGON CICLOPEO 60% H.S. _
Y 40% PIEDRA F'C=210 KG/CM2 VIGUETAS (m3) =0.68
PLINTO (m3) = 14.55
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