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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Rubros especiales para rehabilitacion WASH

DESCRIPCION BREVE

Estas especificaciones técnicas (ET) describen los rubros especiales disefiados para la
rehabilitacion de infraestructura existente de agua, saneamiento e higiene (WASH), que son
distintas de las especificaciones para la construccion de infraestructura nueva. Estas ET
deberdn usarse en complemento a las ET de rubros comunes de la construccion de fuentes
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1. Obras Preliminares (OP)

1.1. Limpieza Manual

Descripcidn

Se refiere al trabajo de limpieza del drea donde se van a levantar las construcciones y consiste de un
corte del terreno hasta una profundidad promedio de 20 cm necesaria para retirar la capa vegetal y
extirpar completamente todas las cepas, arbustos, raices y residuos que a juicio del fiscalizador sean
convenientes para la ejecucion de las obras.

Procedimiento

La limpieza se hard un metro mas a cada lado del drea de construccién. Los materiales resultantes de la
limpieza serdn retirados fuera del sitio de la obra hasta un lugar donde no interfiera con la ejecucion de
la misma. Este material deberd ser desalojado y pagado con el respectivo rubro.

Material minimo: Equipo minimo Herramienta menor, carretilla
Unidad: Metro cuadrado (m?2).
Mano de obra minima calificada: Pedn

1.2.  Replanteo y nivelacién con equipo topografico

Descripcion

Se define como replanteo el trazado en el terreno, confirmacion de longitudes y niveles llevados de los
planos Arquitectdnicos y/o las érdenes del A/l Fiscalizador al sitio donde se construira el proyecto; como
paso previo a la construccion.

Procedimiento

e Se debera colocar referencias estables de ejes; las mismas que permaneceran fijas durante todo el
proceso de construccion.

e | 0s trabajos de replanteo y de nivelacién deben ser realizados con aparatos de precision certificados,
como: estacién total, teodolito, nivel de precisién, cintas métricas metalicas, etc. este trabajo estard a
cargo de personal profesional experimentado.

e Las dreas a construir se demarcaran con estacas de maderay con piola, luego se ubicara el sitio exacto
para realizar los rellenos y excavaciones que se indiquen de acuerdo a las abscisas y cotas del proyecto
identificadas.

Materiales minimos: Estacas, clavos, piola

Unidad: Metro cuadrado (m2)

Equipo minimo: Teodolito, herramienta menor.

Mano de obra minima calificada: Topégrafo, Cadenero, pedn.
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2. Desarmado, derrocamientos y desalojos

2.1. Derrocamiento de mamposteria

Descripcién

Para este rubro se entiende el conjunto de operaciones que tendra que ejecutar el constructor para
retirar, desmontar o derrocar las mamposterias hasta las lineas y niveles que sefiale el proyecto. El
proyecto de construccion contempla el remplazo y retiro de algunas mamposterias, por lo que se
requiere la remocién y desalojo de varias de las paredes existentes.

Procedimiento

e Medicién de los elementos a retirar.

e Retiro previo de los elementos que se encuentren sustentados o arriostrados a los elementos a retirar.
e Apuntalamiento de elementos que puedan afectarse con el retiro de las paredes.

Se lo retirara de arriba, en forma horizontal descendente, partiendo de la unién con los muros que se
mantienen, para llegar al final del muro transversal, hasta el nivel de piso. La unién deberd ser
previamente cortada, con amoladora y disco, por ambos lados, en una profundidad minima de 50 mm.
Estos procedimientos ayudaran a soportar la mamposteria que se conserva, mientras se efectta los
apuntalamientos necesarios para evitar la desestabilizacién de los muros que se conservan. Los retiros
pueden efectuarse con zapapico, puntas, y similares, los que seran en piezas de tamafio adecuado, para
su manejo y transporte manual. Se debera realizar, por cuenta del mismo rubro, el acarreo permanente
de los materiales de desecho para no cargar los entrepisos que reciben el material retirado; igualmente,
se impedira el impacto por caida libre de materiales sobre el piso.

Unidad: metro cuadrado(m?2).
Equipo minimo: herramienta menor, amoladora, volgueta, andamios.
Mano de obra minima: Pedn y albafiil.

2.2. Retiro de pisos de ceramica y porcelanato

Descripcion

Este rubro contemplard y entenderd el conjunto de operaciones que tendrd que ejecutar el
constructor para retirar

Procedimiento

Se procedera a picar los emporados de la baldosa, para retirarla con la debida precaucién, para que en
lo posible se pueda reutilizarla en otro lugar. Estas labores son definidas y puntuales; dentro de ellas no
se considerard las dreas de elementos estructurales o no que deban ser intervenidos para corregir
errores de verticalidad, pues los anteriormente deben ser entregados correctamente acabados.

Unidad: metro cuadrado(m2).
Equipo minimo: herramienta menor, amoladora, volqueta, andamios.
Mano de obra minima: Pedn vy albafiil.



PLAN

INTERNATIONAL

Por la nifiez en Ecuador
2.3. Retiro de piezas sanitarias y puntos de agua

Descripcién

Se consideran bajo este item los trabajos necesarios para desmontar, almacenar y retirar de las zonas
sometidas a adecuacion, los aparatos sanitarios (lavamanos, lavaplatos, sanitarios y orinales) incluyendo
sus griferias, accesorios, tanque de agua y tuberias de conexion y de desaglie. Dependiendo del estado
y de la naturaleza de los elementos a desmontar se establecera el plan de trabajo, los medios a utilizar,
el destino y localizacién de los mismos; asi como la metodologia de la entrega.

Procedimiento

En el desarrollo de esta actividad se debe tener en cuenta el conjunto de operaciones para soltar,
desconexion hidrdulica, desmonte de accesorios, griferias, tanques y tuberias de desagiie, como
transportar, disponer y almacenar en los sitios designados por fiscalizaciéon antes de iniciar la actividad
se dejard constancia por medio de un acta firmada por el contratista y la entidad contratante.
Adicionalmente se efectuard un acta donde conste el estado de entrega de los elementos desmontados
para su posterior utilizacidn o reinstalacion, por lo cual el contratista deberd tener el mayor cuidado,
con el fin de poderlos reutilizar, siendo responsable por su deterioro o dafio. Las salidas hidraulicas o de
agua, deberdn ser selladas con un tapon en PVC o HG (con el didmetro correspondiente) segin se
requiera. Las salidas sanitarias o de desaglie se deberdn sellar con un taco de papel y mortero, con el
fin de evitar que sean obstruidos y que permita su posterior reutilizacion. Debera tener especial cuidado
con el piso existente, para lo cual el contratista deberd protegerlo con un material que impida su dafio.
Se hara un acta en el cual se determinard el estado en que se encuentra el piso y si en el desarrollo de
los desmontes lo deteriora, sera su responsabilidad, su reparacion o reposicion. Ademas de la mano de
obra especializada, el transporte de materiales hacia el lugar indicado por la entidad. Los sectores
intervenidos con esta actividad seran aislados con el fin de evitar inconvenientes y accidentes en la
prestacién de los servicios de la entidad. El Contratista deberd proveer minimo de los siguientes
elementos de seguridad industrial: guantes, casco, botas, overol, anteojos, tapabocas y tendrd en
cuenta las demas precauciones de seguridad industrial requeridas para este tipo de obras.

Unidad: U.

Materiales minimos: Ninguno.

Equipo minimo: Herramienta menor.

Materiales y equipos: Herramientas menores, carretillas, volquete y equipo de proteccion, el
contratista utilizard el equipo necesario para realizar estos trabajos, previa aceptacion de fiscalizacion.
Los equipos que emplee el Contratista en esta actividad deberdn tener la aprobacién previa de
fiscalizacién y ser suficientes para garantizar el cumplimiento de esta especificacion y del programa de
trabajo

Mano de obra minima calificada: Albafiil y pedn

2.4. Desarmado de puertas madera/ aluminio/ metal

Descripcion

Consiste en el retiro y desmontaje de las puertas ubicadas en la edificacion a intervenir.
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Procedimiento

Este rubro se ejecutard aplicando un proceso manual empleando herramienta menor, con el mayor
cuidado posible.

Unidad: Unidad (U).

Materiales Minimos: ninguno.
Equipo minimo: Herramienta menor.
Mano de obra minima: Pedn y albafiil

3. Albafileria mamposteria, enlucidos y recubrimientos

3.1. Mamposteria de bloque

Descripcion

Es la construccién de muros verticales continuos, compuestos por unidades de blogues alivianados de
hormigdn vibro comprimidos, ligados artesanalmente mediante mortero y/o concreto fluido. El objetivo
de este rubro es el disponer de paredes divisorias y delimitantes de espacios, asi como de las cercas y
cerramientos cuya ejecucion se defina en planos y los requeridos en obra.

Descripcion

Se inicia con la colocacidon de una capa de mortero sobre la base rugosa que va a soportar la
mamposteria, la que deberd estar libre de sedimentos, agregados sueltos, polvo u otra causa que impida
la perfecta adherencia del mortero, para continuar con la colocacién de la primera hilera de blogues.
Las capas de mortero, que no podran tener un espesor inferior a 10 mm., se colocara en las bases y
cantos de los bloques para lograr que el mortero siempre se encuentre a presion, y no permitir el relleno
de las juntas verticales desde arriba. Los blogues a colocarse deberan estar perfectamente secos en las
caras de contacto con el mortero. Estos se recortaran mecénicamente, en las dimensiones exactas a su
utilizacion y no se permitira su recorte a mano. Todas las hiladas que se vayan colocando deberdn estar
perfectamente niveladas y aplomadas, cuidando de que entre hilera e hilera se produzca una buena
trabazdn, para lo que las uniones verticales de la hilera superior deberan terminar en el centro del
blogue inferior. La mamposteria se elevara en hileras horizontales uniformes, hasta alcanzar los niveles
y dimensiones especificadas en planos.

Unidad: Metro cuadrado (m2).

Materiales minimos: Blogue de hormigén vibro comprimido de 40 kg. /cm2 (4 Mpa), cemento de
albafiileria y/o cemento portland, arena, agua; los que cumpliran con el capitulo de especificaciones
técnicas de materiales.

Equipo minimo: Herramienta menor, mezcladora mecanica, cortadora mecdnica (amoladora) vy
andamios.
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3.2.  Enlucido de fajas

Descripcidn

Serd la conformacién de una capa de mortero cemento - arena en areas determinadas de mamposterias
o de elementos estructurales, con una superficie de acabado homogéneo, sobre la que se podra realizar
una diversidad de terminados posteriores. El objetivo serd la construccién del enlucido paleteado en
fajas de elementos de mamposterias o estructurales cuyos anchos tengan hasta 20 cm e incluyan filos,
el terminado de la superficie sera regular, uniforme, limpio y de buen aspecto.

Procedimiento

La maxima cantidad de preparaciéon de mortero, serd para una jornada de trabajo, en la proporcion
adecuada para conseguir una minima resistencia a la compresion de 100 kg. /cm?. El constructor
realizard un detallado y concurrente control de calidad y de la granulometria del agregado fino, el
proceso de medido, mezclado y transporte del mortero, para garantizar la calidad del mismo.
Verificacién de la continuidad del enlucido con relacién a elementos ya enlucidos. En elementos
estructurales definicion de los espesores del enlucido, no mayor a 20 mm definiéndose claramente
maestras horizontales, que permitan definir niveles, alineamientos y verticalidad entre maestras.
Indicacién y érdenes para toma de muestras y verificacién de consistencia, resistencia, uso de aditivo, y
las pruebas que creyera conveniente fiscalizacion. Control de la aplicaciéon del mortero en dos capas
como minimo. El recorrido del codal serad efectuado en sentido horizontal y vertical, para obtener una
superficie plana, uniforme y a codal. La capa final del enlucido serd uniforme en su espesor: que no
exceda de 20 mm, ni disminuya de 10 mm, ajustando desigualdades de las mamposterias. Mediante un
codal perfectamente recto, sin alabeos o torceduras, de madera o metalico, se procedera a igualar la
superficie de revestimiento, retirando el exceso o adicionando el faltante de mortero, ajustando los
plomos al de las maestras establecidas. Los movimientos del codal seran longitudinales y transversales
para obtener una superficie uniformemente plana. La segunda capa se colocard inmediatamente a
continuacion de la precedente, cubriendo toda la superficie con un espesor uniforme de 10mm, e
igualdandola mediante el uso del codal y de una paleta de madera, utilizando esta Ultima con
movimientos circulares. Igualada y verificada la superficie, se procedera al acabado de la misma, con la
paleta de madera, para un acabado paleteado fino.

Unidad: Metro lineal (m)

Materiales minimos: Cemento portland, arena fina, agua, tiras
Equipo minimo: Herramienta manual.

Mano de obra minima: Pedn y albafiil

3.3. Limpieza, masillado e impermeabilizacién de losa de cubierta

Descripcion
El objetivo serd la aplicacion de un compuesto formado por una ldmina impermeabilizante y un
aislamiento térmico, en la cubierta sobre la junta constructiva.

Procedimiento: La lamina asféltica serd de betun modificado con elastomero SBS. Previamente la
superficie deberd estar limpia y seca para aplicar una mano de imprimante asfaltico. Se dejara secar la
primera mano de imprimante por lo menos 4 horas para proceder a la segunda mano de imprimante,
luego de lo cual se procedera a la instalacion de la ldmina asfaltica por medio de calor o de acuerdo a
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las indicaciones propias del fabricante. El traslape de una ldmina con otra no sera menor a 10 cm. Para

la instalacion de este rubro se empleara mano de obra calificada

Unidad de medida: Metro cuadrado (m2)

Materiales minimos: Emulsién asfaltica, membrana asfaltica texturizada.
Equipo minimo: Herramienta menor, soplete.

Mano de obra minima: Pedn y albafiil

4. Recubrimientos

4.1. Empaste interior / exterior

Descripcion

El trabajo comprende un estucado (empaste) de todas las superficies ya enlucidas de albafileria y
concreto en las paredes, columnas vigas y cielo raso expuestos a la vista de este rubro, esta incluido
todo el trabajo, filos, fajas y boquetes; se aplicara el estuco luego de enlucir las superficies.

Procedimiento

general todo el estucado se aplicard en capas de espesor minimo de 0.5 mm. Cuando sea necesario se
emparejara cualquier irregularidad del trabajo de enlucido aplicando el estuco en los huecos o partes
irregulares antes del estucado final. Limpiar las superficies de enlucidos antes de aplicar el estuco. Las
superficies seran lisas y secas (4 a 6 horas) para proceder a la pintura final de los elementos de la
construccién.

Unidad: Metro cuadrado (m2).

Materiales minimos: Masilla pldstica con ligante acrilico (estuco o similar); que cumpliran con las
especificaciones técnicas de materiales.

Equipo minimo: Herramienta menor, andamios metalicos

4.2. Ceramica de pared 20X30CM

Descripcion

Son todas las actividades para la provisién y aplicacién de un recubrimiento ceramico a las paredes de
la edificacion, por lo general utilizada en ambientes expuestos a humedad constante.

Procedimiento

Todos los cortes se deberan efectuar con una cortadora manual especial para estos trabajos, evitando
el desprendimiento o resquebrajamiento del esmalte, a las medidas exactas que se requiera en el
proceso de colocacidn. Las uniones en aristas, se realizaran con el azulejo a tope, rebajado el espesor a
452 al interior, mediante pulido con piedra o corte especial de maquina. Para emporar las juntas entre
ceramicas, se esperara un minimo de 48 horas, luego de haber colocado la ceramica. El emporado se lo
realizard con porcelana existente en el mercado, en el color escogido y conforme las indicaciones del
fabricante (a falta de porcelana, se realizard un mortero de proporcién 1: 10 cemento blanco - litopdn)
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llenando totalmente las mismas a presién, con espatula plastica, procediendo al retiro de los excesos,

iniciado el proceso de fraguado. Las juntas se limpiaran concurrentemente con su ejecucion y se las
hidratara por 24 horas, para su correcto fraguado. Las juntas no cubrirdn el esmalte del cerdmico. Las
juntas con las tinas, seran selladas con silicona, colocado con pistola de presion, para impedir el ingreso
del agua. lgual procedimiento se observard en las juntas de azulejo con los elementos de griferia
empotradas a la pared.

Unidad: Metro cuadrado (m2).

Materiales minimos: Ceramica(s) tipo color calidad “exportacion”, de 25 x 35 x0.08 mm, resistencia al
desgaste minimo 3, cemento portland, emporador, silicona, agua; que cumplirdn con el capitulo de
especificaciones técnicas de materiales.

Equipo minimo: Herramienta menor, cortadora manual, amoladora, piedra para pulir.

Mano de obra minima calificada: Pedn y albafiil

4.3. Ceramico nacional para pisos

Descripcion

Son todas las actividades para la provision y aplicacién de un recubrimiento cerdmico al contrapiso y/o
entrepiso de una edificacién, por lo general utilizada en ambientes expuestos a humedad constante y
de trafico medio.

Unidad: Metro cuadrado ( m2.)

Materiales minimos: Ceramica(s) tipo exportacién calidad “A” antideslizante, resistencia al desgaste: 5
y 4 (para zonas de alto trafico y cocinas); 3 (para bafios), cemento portland, aditivo pegante, emporador
(porcelana), agua, silicona; que cumpliran con el capitulo de especificaciones técnicas de materiales.
Equipo minimo: Herramienta menor, cortadora manual de cerdmica, amoladora.

Mano de obra minima calificada: Pedn y albafiil

4.4. Pintura de caucho latex vinyl para interior/exterior

Descripcion

Comprende todo lo concerniente a todos los trabajos de pintura en paredes, techos, tumbados, segin
lo indiguen los planos, especificaciones técnicas o ambos. Todas las superficies pintadas llevaran como
minimo dos manos de pintura o las que sean necesarias para cubrir la superficie perfectamente. Los
elementos a pintar deberadn presentar un enlucido, estucado o empastado totalmente seco, firme,
uniforme y plano, sin protuberancias o hendiduras mayores a +/- 1 mm; se realizardan pruebas de
percusidn para asegurar que no exista material flojo, las fisuras o rajaduras existentes deberan ser
reparadas con una masilla elastomérica y malla pldstica, que garantice el sellado de las fisuras o
rajaduras del enlucido o pasteados.

4.5. Pintura de caucho latex vinyl para interior/exterior
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Descripcién

Son todas las actividades para la provisién y aplicacion de un recubrimiento de malla mosquitero,
siguiendo las especificaciones del plano del proyecto

Unidad: Metro cuadrado (m2.)
Materiales minimos: malla mosquitero
Equipo minimo: Herramienta menor.

Mano de obra minima calificada: Pedn vy albafiil

5. Carpinteria metalica / vidrios

5.1. Reposicion de puertas de panel de alucobond con marco de aluminio en

unidades sanitarias existentes
Descripcion
Provision de los materiales y mano de obra para reponer puertas de alucobond con marco de aluminio
en unidades sanitarias existentes.

Procedimiento

Localizar en el sitio la unidad sanitaria existente que se va a rehabilitar mediante la etiqueta adhesiva
numerada colocada en la unidad sanitaria y segun el Plan de Mejoras del proyecto.

Tomar las medidas del vano de la puerta de la unidad sanitaria y de la posicién de bisagras y orificio para
el picaporte. Fabricar la puerta con alucobond de un color similar a las divisiones existentes y con marco
de aluminio. Trasladar la puerta al sitio e instalar las bisagras y el picaporte en la posicién que se deduzca
de la forma y medidas del marco existente. Instalar la puerta tal que ésta se cierre desde adentro sin
dificultad.

Ajustary lubricar bisagras y cerraduras.

Material minimo: Panel de alucobond de color similar a divisiones existentes, marco de aluminio.
Unidad: Metro cuadrado (m?2).

Equipo minimo: Herramienta menor.

Mano de obra minima calificada: Cerrajero y carpintero.

5.2.  Fijacién de base de lavamanos de pedestal existente. Fijacién de lavamanos de

pared existente. Fijacidn de base inodoro existente
Descripcién

Provision de materiales y mano de obra para fijar la base de un lavamanos de pedestal existente, un
lavamanos de pared existente o un inodoro existente.

Procedimiento

Localizar en el sitio el aparato sanitario que se va a rehabilitar mediante la etiqueta adhesiva numerada
colocada sobre el artefacto y segln el Plan de Mejoras del proyecto.
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Lavamanos de pedestal

En caso de haberlo, retirar el material de fijacion original hasta dejar limpio el contorno de la base del
pedestal del lavamanos. Apretar los tornillos de fijacién entre el pedestal y el piso hasta que el
lavamanos quede fijo. Si no hay tornillos, colocar nuevos. Si no hay perforacién para los tornillos,
desmontar el lavamanos para realizar correctamente la instalacion: marcar y perforar orificios en el piso,
colocar tacos plasticos en los orificios, montar nuevamente el lavamanos y colocar los tornillos. De ser
necesario para lograr mejor fijacién, sellar con silicon la junta entre el lavamanos y la pared y también
en la base del pedestal.

Lavamanos de pared

En caso de haberlo, retirar el material de fijacion original hasta dejar limpio el contorno del lavamanos.
Desmontar el lavamanos de las ufietas y apretar los tornillos de éstas. Montar nuevamente el
lavamanos. Si no hay tornillos, colocar nuevos. Si las ufietas estan en mal estado, reemplazar por ufietas
nuevas. De ser necesario para lograr mejor fijacién, sellar con silicén la junta entre el lavamanos y la
pared.

Inodoro

En caso de haberlo, retirar el material de fijacién original hasta dejar limpio el contorno la base del
inodoro. Apretar los tornillos de la base. Si no hay tornillos, colocar nuevos. Si no hay perforacién para
los tornillos, realizar correctamente la instalacién: marcar y perforar orificios en el piso, colocar tacos
pldsticos en los orificios y colocar los tornillos. De ser necesario para lograr mejor fijacion, sellar con
silicdn la junta entre el inodoro y la pared.

Materiales minimos: ninguno.
Unidad: Unidad (u).
Equipo minimo: herramienta menor.

Mano de obra minima calificada: Plomero.

5.3. Reposicion de candado en puertas de unidades sanitarias existentes

Descripcion

Provision de materiales y mano de obra para reponer candados en las puertas de unidades sanitarias
existentes.

Procedimiento

Localizar en el sitio la unidad sanitaria que se va a rehabilitar mediante la etiqueta adhesiva numerada
colocada sobre el artefacto y segun el Plan de Mejoras del proyecto.

Retirar el candado defectuoso cortdndolo con sierra. Colocar un candado nuevo en la puerta de la
unidad sanitaria. Colocar en el candado y en cada llave del juego de llaves una etiqueta adhesiva con el
numero de la unidad sanitaria (el mismo que el nimero en el Plan de Mejoras) y guardar en un llavero
con el resto de los juegos de Ilaves de los candados nuevos para su posterior entrega al administrador
del centro.
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Materiales minimos: Candado plano o barril de 50mm con juego de 3 llaves, etiquetas adhesivas.

Unidad: Unidad (u).
Equipo minimo: ninguno.

Mano de obra minima calificada: ninguna.
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5.4. Divisiones de privacidad para urinarios

Descripcidn

Provision de materiales y mano de obra para colocar divisiones de separacién de urinarios existentes y
asi brindar privacidad a sus usuarios, tanto en urinarios en espacios cerrados y como en espacios
abiertos.

Procedimiento

Localizar en el sitio el aparato sanitario que se va a rehabilitar mediante la etiqueta adhesiva numerada
y segun el Plan de Mejoras del proyecto.

Instalar divisiones rectangulares de acero inoxidable entre urinarios individuales. En el caso de urinarios
colectivos, se colocaran divisiones dejando una separacion libre entre cada divisién segun lo indicado
mas adelante.

El numero de divisiones dependerd del tipo de urinario (individual o de pared o canal, “colectivo”), la
longitud del urinario (en caso de urinarios de pared o canal), del espaciamiento minimo entre divisiones
segln la edad de los usuarios, y también de la ubicacién del urinario respecto de las paredes del espacio
cerrado, como se explica a continuacion:

e Divisiones por tipo de urinario:
o Urinario individual: Se colocara una divisién en el espacio entre dos urinarios en serie.
o Urinario de pared o canal (“colectivo”): Se colocaran divisiones a lo largo del urinario
con el espaciamiento minimo indicado abajo. No se requiere divisiones en los
extremos de urinarios que ya cuentan con tabiques divisorios propios.
e Espaciamiento libre minimo entre divisiones (E):
o Urinarios para nifios en centros de desarrollo infantil hasta educacion de nivel inicial:
40cm
o Urinarios para nifios desde educacién basica hasta hombres adultos: 50cm
e Ubicacion relativa a paredes del espacio cerrado:
o No se requiere division si la pared adyacente a un urinario estd a no mas de 50cm del
borde del urinario.

Entre dos urinarios en
serie se requiere division

<50cm >50cm

No Requiere division
requiere
division

Y
A

Divisiones entre urinarios individuales (vista en planta)
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ESOCm
+

>50cm

-

No
requiere
division

Divisiones en urinarios de pared o canal (vista en

Requiere division

planta)

La construccién de la division serd tamboreada recubierta con ldminas de acero inoxidable brillante con
un espesor minimo de 0,5mm. La divisién deberd tener al menos dos puntos de anclaje a la pared y uno
al piso. Los puntos de anclaje funcionardan mediante tornillos de acero y con tacos plasticos.

Las dimensiones minimas de la division dependeradn de la edad de los usuarios de la siguiente manera:
e Urinarios para nifios en centros de desarrollo infantil hasta educacidn de nivel inicial:
o Altura minima del borde superior desde el nivel del piso (A): 85cm

o Profundidad minima (B): 30cm

e Urinarios para nifios desde educacién bdsica hasta hombres adultos:
o Altura minima del borde superior desde el nivel del piso (A): 120cm

o Profundidad minima (B): 40cm

e Separacién maxima entre el piso y el borde inferior de la division (C): 30cm

Z B
e
/
\ <
-
- '
© Y
7 7% Z

Vista lateral de la division de urinarios

Materiales minimos:

Planchas de acero inoxidable brillante espesor minimo de 0,5mm, tornillos de acero, tacos plasticos.
Unidad: Metro cuadrado (m?). Se refiere a la superficie de divisiones en acero inoxidable.

Equipo minimo: Herramienta menor.
Mano de obra minima calificada: Soldador, albafiil.
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5.5. Cubiculo de privacidad para urinarios en espacios abiertos

Descripcidn

Provisidon de materiales y mano de obra para cubrir urinarios existentes que actualmente estan a la
intemperie y asi brindar privacidad a sus usuarios.

Procedimiento

Localizar en el sitio el aparato sanitario que se va a rehabilitar mediante la etiqueta adhesiva numerada
y segun el Plan de Mejoras del proyecto.

En ocasiones los urinarios se ubican en la intemperie, sobre la pared exterior de una bateria sanitaria
existente. En estos casos se construird una estructura para encerrar un espacio de privacidad para los
usuarios de los urinarios. La estructura tendra las siguientes caracteristicas:
e Materiales:
o Cimentacion de la estructura: hormigén simple de f'c=180kg/cm2
o Estructura:
= Columnas de 2 correas de acero G de minimo 60x30x2mm
= Vigas de 1 correa de acero G de minimo 60x30x2mm
= Pintura: toda la estructura se pintara con dos capas de pintura anticorrosiva
negra

o Paredes: paneles de polialuminio con espesor minimo de 5mm, enmarcados por todos

sus lados con un marco soldado a las columnas de dngulo de acero de 25x2mm con
dos capas de pintura anticorrosiva negra. Los paneles se sujetardn al marco mediante
tornillos de acero con un espaciamiento minimo de 30cm en todo su perimetro.
Deberd haber holgura en los orificios de los tornillos y en los bordes de los paneles
para permitir su dilatacidon térmica.

o Techo:

=  Cubierta: plancha de acero galvanizado ondulado o rectangular (el mas similar
a la cubierta de la estructura existente).
=  Cumbreras, correas y pares: correas de acero G de minimo 60x30x2mm con
dos capas de pintura anticorrosiva negra.
e Dimensiones:

o Cimentacion de la estructura: las columnas se cimentaran sobre mojones de hormigdén
simple de 20cm de profundidad minima. Las columnas seran embebidas en el
hormigén con minimo de 10cm de profundidad y un recubrimiento minimo de 25mm
en torno a la columna.

Abertura minima para la entrada: 0,60m de ancho por 1,90m de altura
Espaciamiento maximo entre paredes y nivel del piso: 10cm
Espaciamiento minimo entre paredes y cubierta: 20cm
Distancia libre minima de uso desde el borde exterior del urinario hasta la pared
posterior (D): 1m
Distancia minima desde borde lateral del urinario a la pared adyacente: 20cm
o Techo:

= Altura minima desde el nivel del piso: 2,10m

= Separacion maxima entre correas: 60cm

= Separacidn maxima entre pares: 60cm

= Pendiente minima de cubierta: 50%

= Volado minimo: 30cm

o O O O

o
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Forma de la estructura: La estructura se configurard procurando dar continuidad a la

estructura de la bateria existente de la siguiente manera:
Enlo posible, las caras exteriores de las paredes serdn coplanares a las caras exteriores

de las paredes de la bateria sanitaria existente.
En lo posible, la forma de la cubierta serd una prolongacién de la cubierta existente,

O

sea a media agua o a dos aguas.
e Entrada: la entrada al espacio cerrado sera apegada a la pared posterior al urinario.

A continuacion, un ejemplo de la aplicacion de estas especificaciones en un urinario de pared

existente en espacio abierto:

V7
Estructura existente
i
Bordillo
. Divisién Columna
{ existente 3 / G 60x30x2Mm X2
] Division E
T existente 1
£
o
£ <
o -~
© N
o
Al
(]
o
o
k=
w Marco
Panel de fibrocemento Angulo 25x2mm
e=8mm \
_"_H r.;

Vista en planta

S/E
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Volado Cubierta Pares @<0,60m Correas @<0,60m
G 60x30x2mm G 60x30x2mm

20,30m acero
[ galvanizado >5%
A -
- I A—

'—#
- - Volado
>0,30m
Panel de
fibrocemento
e28mm
Columna
G 60x30x2mm x2
€
=)
pr
A
Marco
Angulo 25x2mm
=
=
e £
<
(=)
77777 % %
H 5 1 N-
! o

225mm
Cimentacion

Vista frontal

S/E
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Volado

Cubierta nueva

Cubierta Pares @=<0,60m
acero galvanizado

existente G 60x30x2mm

G 60x30x2mm

Panel de
fibrocemento
e=8mm

22,10m

Estructura
existente

Divisién
existente

S\

..........

0,20m

Bordillo /
225mm

existente 3
---------------- Cimentacion —

Vista lateral

S/E
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Materiales minimos:

Hormigon simple f'c=180kg/cm2, correas de acero G de minimo 60x30x2mm, angulo de acero de
25x2mm, paneles de polialuminio con espesor minimo de 5mm, tornillos de acero, hojas de cubierta de
acero galvanizado (forma dependera de la cubierta existente), pintura anticorrosiva negra.

Unidad: Metro cuadrado (m?). Se refiere a la superficie del nuevo espacio cerrado.

Equipo minimo: Herramienta menor.

Mano de obra minima calificada: Soldador, albafiil, carpintero.

5.6. Reposicion de vidrio en ventanas existentes
Descripcidn

Provisidon de materiales y mano de obra para reponer vidrio en ventanas existentes.
Procedimiento

Localizar en el sitio el bafio que se va a rehabilitar mediante la etiqueta adhesiva numerada y segun el
Plan de Mejoras del proyecto.

Remover el vidrio de la ventana existente. Colocar nueva pieza de vidrio recortado con las medidas del
marco existente, dejando un minimo de 1mm de holgura en cada lado del vidrio para dilatacion térmica.
Sellar la pieza de vidrio con adhesivo de silicon para ventanas.

En el caso de ventanas de bafios, usar vidrio esmerilado.

Materiales minimos: Vidrio flotado de minimo 4mm, adhesivo de silicon para ventanas.
Unidad: Metro cuadrado (m?2).

Equipo minimo: Herramienta menor.

Mano de obra minima calificada: Vidriero.

5.7. Recubrimiento opaco en ventanas existentes
Descripcion

Provision de materiales y mano de obra para reponer el recubrimiento opaco en ventanas existentes.
Procedimiento

Localizar en el sitio el bafio que se va a rehabilitar mediante la etiqueta adhesiva numerada y segun el
Plan de Mejoras del proyecto.

Remover el recubrimiento adhesivo de la ventana existente y limpiar con disolvente para remover todo
residuo de pegamento. Colocar un nuevo recubrimiento opaco (con aspecto esmerilado o “catedral”,
segun la preferencia del beneficiario) recortado con las medidas del vidrio existente, evitando la
formacién de burbujas en la superficie adherida al vidrio.

Materiales minimos: Recubrimiento opaco para ventanas (con aspecto esmerilado o “catedral”, segun
la preferencia del beneficiario).

Unidad: Metro cuadrado (m2).

Equipo minimo: Herramienta menor.

Mano de obra minima calificada: Vidriero.
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6. Instalaciones hidrosanitarias

6.1. Mantenimiento de sistemas hidroneumaticos existentes

Descripcidn

Provision de materiales y mano de obra para el mantenimiento de los sistemas de hidroneumaticos en
las instalaciones del proyecto con bombas de 0,5 a 2HP de potencia, con o sin tanque presidon o tanque
elevado.

Procedimiento

Localizar en el sitio el sistema existente que se va a rehabilitar mediante la etiqueta adhesiva numerada
y segun el Plan de Mejoras del proyecto.

Se seguiran al menos los siguientes pasos:

e Instalaciones eléctricas
o Revisar y realizar el mantenimiento necesario que el amperaje y voltaje de la
instalacion eléctrica estén dentro de los pardmetros de la placa del motor de la bomba.
e Bomba
o Ensistemas hidroneumaticos, revisar el presostato (o switch de presidn) y limpiar los
contactos de este. Regular la presion de arranque y apagado para que se produzcan
un maximo de 6 ciclos de encendido y apagado en una hora en una prueba de uso. Los
rangos de presidon tendran una amplitud de 20 psi y la presién maxima (de parada de
la bomba) no debera exceder los 60 psi.
o Revisar y realizar el mantenimiento necesario para corregir las vibraciones y el ruido
en los rodamientos de la bomba.
o Revisary realizar el mantenimiento necesario para corregir fugas en el sello mecanico
y empaques.
o Revisar y corregir la presion de la bomba y, en caso de sistemas hidroneumaticos, el
funcionamiento del mandmetro.
o Revisary dar el mantenimiento necesario para que la disposicidn y funcionamiento de
las valvulas de la tuberia de succién y descarga sea el adecuado conforme lo siguiente:
= Enlatuberia de succion bebe haber una valvula de pie con una separacién de
aproximadamente 10cm del piso de la cisterna.
= Enlatuberia de descarga debe haber una de compuerta o angular seguida de
una valvula check, en ese orden.
e (Cisterna
o Revisar y corregir el funcionamiento de sensores de nivel para asegurar que no se
active la bomba con la cisterna vacia y asi proteger la bomba.
o Revisar y corregir el funcionamiento de la valvula de boya en la entrada de agua a la
cisterna.
e Tanque de presién
o Sieltanque de presidon no es de membrana, realizar el sangrado tanque para restituir
la capa de aire.
o Revisar la precarga del tanque de presion.
o Presurizar el tanque a la presion adecuada de ser necesario.
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Unidad: Unidad (u).

Equipo minimo: Herramienta menor.
Mano de obra minima calificada: Técnico electromecanico.

6.2. Rehabilitacién de tanques de almacenamiento de agua existentes

Descripcidn

Provision de insumos y mano de obra necesarios para la rehabilitacién de tanques de almacenamiento
(cisternas y tanques elevados) que forman parte del sistema de abastecimiento de agua en el proyecto,
sean de hormigdn o de polietileno.

Procedimiento

Localizar en el sitio el tanque o cisterna existente que se va a rehabilitar mediante la etiqueta adhesiva
numerada y segun el Plan de Mejoras del proyecto.

Seguridad:

Las cisternas a rehabilitar pueden incluir tanques elevados, a nivel del piso o subterraneos. Pueden ser
de hormigdn o mamposteria o también tanques pldsticos. En ocasiones serd necesario ingresar a la
cisterna para realizar la operacion de rehabilitaciéon. Por tales razones, el constructor deberd
implementar las debidas medidas de seguridad para realizar trabajos en altura y/o trabajos en espacios
confinados.

Limpieza:

Se coordinara con el administrador del establecimiento para realizar la operaciéon de limpieza en un
momento propicio, es decir, evitando en la medida de lo posible interferir con las operaciones del
establecimiento, si las hubiere durante la ejecucion del proyecto.

Se vaciard el agua de la cisterna completamente mediante el sistema existente de purga y/o con la ayuda
de una bomba y un tanquero. El agua deberd disponerse de forma segura en la red de alcantarillado
publico, si ésta es accesible, de otro modo debe disponerse en cauces naturales de agua como
quebradas, arroyos o rios para prevenir erosion o inundacion en lugares inapropiados.

Vaciada el agua de la cisterna, se desalojaran los escombros, sedimentos o desechos sdlidos que se
encuentren en ella.

Se restregara el interior de la cisterna con chorro de agua a presién o con un material abrasivo (cepillo
de cerdas duras en caso de cisternas de hormigdn o mamposteria, estropajo abrasivo en caso de
cisternas plasticas), mas una solucién de agua con detergente comun o una solucién de 65 mililitros de
cloro liquido sin aroma de uso casero mezclado con 10 litros de agua. Después, enjuagar la cisterna con
agua limpia y segura y luego vaciar hasta que no quede rastro evidente del liquido de limpieza.

Reparacion de grietas:

Después de limpiar se inspeccionard las paredes y el piso de la cisterna para identificar la presencia de
grietas visibles, las cuales deberan ser selladas con un material siguiendo las recomendaciones del
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fabricante. El material sellante debe ser seguro para la salud humana, sin que desprenda compuestos

nocivos en el agua, y su seleccion deberd ser previamente aprobada por la Supervision.
Desinfeccidn:

Después de limpiar la cisterna, seguir el siguiente procedimiento para desinfectar la cisterna y las
tuberias interiores del establecimiento:

Si la cisterna esta conectada a cualquier tipo de sistema de tratamiento de agua (por ejemplo, filtros),
cerrar las valvulas de acceso a esas unidades y seguir las recomendaciones del fabricante para
desinfectar esos sistemas de manera separada.

Llenar la cisterna hasta 1 cuarto de su capacidad.

Afadir 1,9 litros de cloro liquido sin aroma de uso casero por cada metro cibico de agua en la cisterna
de almacenamiento. Alternativamente, preparar en un recipiente una solucién de 50 gramos de
hipoclorito de calcio granulado (HTH) 10 litros de agua limpia y agregar esta solucién por cada metro
cubico de agua en la cisterna.

Abrir cada llave de agua en el establecimiento y hacer correr el agua hasta que huela a cloro.

Cerrar todas las llaves y dejar que la solucién permanezca en la cisterna y en las tuberias durante 24
horas. Advertir al personal del establecimiento para que nadie beba de esta agua ni la usen para aseo o
cocinar.

Después de transcurridas 24 horas, vaciar toda el agua de la cisterna y disponerla de forma segura, como
se describe en la seccidon de Limpieza.

Volver a llenar la cisterna con agua limpia y segura.
Abrir cada llave del establecimiento y dejar correr el agua hasta que no huela a cloro.

Medir el cloro libre residual en la cisterna llena luego de dejar al agua reposar en la cisterna durante al
menos 30 minutos. Si la concentracion es mayor que 0,5mg/L, vaciar la cisterna y llenarla de nuevo con
agua limpia y segura. En caso de que el agua no tenga cloro libre residual, afiadir 50 mililitros de cloro
liquido sin aroma de uso casero por cada metro cubico de agua en la cisterna, o lo suficiente para dejar
de 0,2 a 0,5 mg/L de cloro libre residual. La Supervisién podra verificar la concentracién 