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Modificación en baños

IndicadasEscala_

Esc_1:20

Lamina Formato A3

L1/1

Eliminación de lavabo exterior

Proyecto Anticipate al Cotopaxi

Eliminación de lavabo
Eliminación de urinario de canal
Reforma de baño
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Conectar el sifón
a una conexción existente

Derivar la conección de AP de una existente

Cerámica en pared
y revistiendo el lavamanos

Llaves de jardín 12",
conexión empotrada en pared

Urinario de canal a derrocar
1 Derrocar bodillo y pared lateral

2 Quitar ceramica de pared y piso
3 Revocar pared

4 Enlucir pared y masillar piso
5 Empaste y pintura en pared

Baño a reformar

Pasos para la Modificación:

1. Derrocar urinario colectivo;
2. Retirar la cerramica de pared y piso;
3. Picar para las nuevas instalaciones;
4. Instalar los puntos de 50mm para desagüe empatar a la

red existente;
5. Instalar la tubería de 12" de agua, derivando de red

existente;
6. Corchar las instalaciones;
7. Colocar ceramica en pared y pisos;
8. Instalar las divisiones de los urinarios;
9. Instalar el nuevo urinario,la dimensión Hválv. para la

acometida de agua para los urinarios dependerá de la
grifería que se decida a utilizar, verifique la hoja de
instalación de la grifería correspondiente;

10. Realizar las pruebas respectivas.
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Baño a reformar estado actual Baño a reformar

Eliminar ducha
Retiro de ceramica de piso

Retirar puerta de baño
Retirar Inodoro

Clausurar ducha
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Recorrido de AP, puede variar
según condiciones en obra

Recorrido de AS, puede variar
según condiciones en obra

Ceramica en todo el piso

Divisiones
Tipo1

Urinarios Izquierda
h=0.35m
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Sección tipica Urinario Izquierdad
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Sección tipica Urinario Derecha

H.válv
según recomendación
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