
0,
40

Hormigonado adicional al existente

Impermeabilización de losa
(todo el bloque)

Espacio de transferencia lateral
0,80x1,20m

Inodoro altura 0,45 - 0,50m

Lavamanosvo: altura inferior
mínima libre de obstáculos igual a
0,65m, medida a una profundidad
mínima de 0,20 m desde el borde
exterior del lavabo.

Barra de apoyo abatible
h=0,75m; L=0,70m

Barra de apoyo fija h=0,75m;
L=0,80m

Díametro de giro 1,50m

Puerta corrediza de acero
a=1.0m; h=2,10m

2,00 3,90 1,50

1,
40 Rampa m=5%

Bordillo de seguridad
a=0,10m; h=0,10m

Desbaste de contrapiso L=1.0m

Nv.+0,20m

Nv.+0,00

0,400,40

h de baldosa = 2,45m

h de baldosa = 1,20m

Foco led 15w

Interruptor
simple
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CONSULTORÍA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
DE BATERÍAS SANITARIAS DE SEIS ESCUELAS DE COTOPAXI

NOMBRE DE LA ESCUELA:

G1-2

ACOTACIÓN:ESCALA:

Indicadas
FECHA DE ENTREGA:

Metros

NOMBRE DEL PROYECTO:

PLAN INTERNATIONAL

CLAVE DEL ARCHIVO:

REVISIÓN:

C:\\.../Unidad Educativa San José de Guaytacama

CLAVE DE PLANO:

PLANO:

FECHA DE INICIO DE CONTRATO:

Ing. Diego Saltos Salazar
PROVEEDOR/ DIBUJO:

CONTRATANTE:

03 / 2025

03 / 02 /2025

VISTAS EN PLANTA BATERÍA CONSTRUIDA - MODIFICADA
CONTIENE:

VISTA EN PLANTA BATERÍA CONSTRUIDA
E: 1:100 VISTA EN PLANTA BAÑO MODIFICADO PARA

ACCESO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
E: 1:100

VISTA EN PLANTA INTERVENCIÓN EN BAÑO
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
E: 1:75

UBICACIÓN PUNTO DE LUZ
E: 1:75
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